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Tableau des Applications et des PerformancesInformations de Catégorie de Produit

Abrasif Bo
is

Ac
ie

rs
 F

ai
bl

em
en

t 
Al

lié
s

Ac
ie

rs
 In

ox
yd

ab
le

s 
/ I

no
x

Ac
ie

rs
 F

or
te

m
en

t 
Al

lié
s 

/ A
ci

er
s 

Ré
si

st
an

ts
 à

 la
 

Ch
al

eu
r

Al
um

in
iu

m
 / 

Zi
nc

La
ito

n 
/ C

ui
vr

e 
/ 

M
ét

au
x 

No
n-

Fe
rr

eu
x

Fo
nt

e

Ve
rr

e 
/ P

ie
rr

e 
/ 

Gr
an

it 
/ C

ér
am

iq
ue

Excellent
Optimal
Bon

Informations au Dos du Produit

Guide d’Application de la Taille de Grain

Les disques fibre Karbosan sont proposés en différents types pour répondre aux différents besoins d’ap-
plication. Les disques fibre sont servis avec un total de 6 types différents avec abrasifs carbure de silicium, 
oxyde d’aluminium et zirconium, généralem

Abrasif

Zirconium
ZR

Troisième
Couche

Céramique
CE Troisième 

Couche

Oxyde d’Aluminium
AO ÉCO

Oxyde d’Aluminium
AO

Zirconium
ZR

Zirconium
ZR
ZWR11

Zirconium
ZR Troisième 

Couche

ZWR51

Céramique
CE Troisième 

Couche

CER51

Oxyde d’Aluminium
AO ÉCO

AWER11

Oxyde d’Aluminium
AO
AWR11

Marque

Pictogrammes de Recommandation 
des Équipements de Protection 
Individuel à Utiliser

Logo des Membres d’oSa

Code de Produit

Numéro de Lot

Norme Européenne

Taille de Grain

Information de la Vitesse 
Maximale

Code de Produit Support Feature

Fibre 
VulcaniséeZWR11

ZWR51

CER51

AWER11

Idéal pour le ponçage de matériaux en 
acier, en aluminium, en zinc et en bois, 
avec un support économique fibre vul-
canisée et des grains abrasifs en oxyde 
d’aluminium.

AWR11

Idéal pour le ponçage de matériaux en 
acier faiblement allié, en acier inoxyda-
ble (Inox), en aluminium, en zinc et en 
bois, avec support en fibre vulcanisée 
standard et grains abrasifs agressifs en 
oxyde d’aluminium.

Ce disque fibre sur support de fibre 
vulcanisée standard avec des grains 
d’abrasifs en zirconium agressif est 
idéal pour le ponçage de l’inox et de 
l’acier haute densité ainsi que des 
aciers résistants à la chaleur.

Ce disque fibre sur support de fibre 
vulcanisée standard avec des grains 
d’abrasifs en zirconium agressif recou-
vert d’une troisième couche est idéal 
pour le ponçage de l’inox, de la fonte 
et de l’acier haute densité ainsi que des 
aciers résistants à la chaleur.

Ce disque fibre sur support de fibre 
vulcanisée standard avec des grains 
d’abrasifs en céramique recouvert 
d’une troisième couche est parfait 
pour le ponçage de l’inox, de la fonte 
et de l’acier haute densité ainsi que des 
aciers résistants à la chaleur.

Accessoires

Les bases de support de disque fibre Karbosan fonctionnent avec des disques fibre vulcan-
isée pour augmenter les performances, la durée de vie et le confort. Les bases de support de 
disque fibre Karbosan s’assurent une finition lisse et uniforme lors du meulage et du ponçage, 
également réduisent les vibrations pour le confort de l’opérateur. Il est disponible en différents 
diamètres comme 115, 125 et 180 millimètres.

Base de Support des Disques Fibre

Gros Grains

362416 12080 1006040 50

Grain Fin

ENLÈVEMENT DE MATÉRIEL ÉLEVÉE

BORD BISEAUTÉ / CHANFREINAGE

MEULAGE DES SOUDURES / SURFAÇAGE

ÉBAVURAGE

ENLÈVEMENT DE ROUILLE / FINITION

NETTOYAGE DE SURFACE / FINITION



Disques Fibre Éco en Oxyde d’Aluminium Disques Fibre en Zirconium Céramique Disques Fibre

Disques Fibre en Oxyde d’Aluminium

Enlèvement

Durée de vie

Enlèvement

Durée de vie

Enlèvement

Durée de vie

Enlèvement

Durée de vie

AWER11

Oxyde d’Aluminium

Fibre Vulcanisée

16-120

Wood, Non Ferrous Metals, Aluminium, Zamak

ZWR11

Zirconium

Fibre Vulcanisée

24-120

Acier faiblement allié, Aluminium, Zinc, Acier Inoxy-
dable (Inox), Acier Fortement Allié, Acier Résistant à 
la Chaleur, Fonte

CER51
Céramique
Fibre Vulcanisée
24-80
Acier Inoxydable (Inox), Acier Fortement Allié,
Acier Résistant à la Chaleur, Fonte
Troisième Couche (pour Absorber la Chaleur)

AWR11

Oxyde d’Aluminium

Fibre Vulcanisée

24-120

Bois, Acier Faiblement Allié, Aluminium, Zinc, Acier

Inoxydable (Inox).
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Granulométrie :
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Abrasif  :
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Abrasif  :
Support :
Granulométrie :
Application :

Feature : 

Code de Produit :

Abrasif  :

Support :

Granulométrie :

Application : 

Zirconium
ZR

Céramique
CE

Oxyde d’Aluminium
AO

Oxyde d’Aluminium
AO ÉCO Troisième 

Couche

Disques Fibre en Zirconium Avec Troisième Couche

ZWR51
Zirconium
Fibre Vulcanisée
24-50
Acier Inoxydable (Inox), Acier Fortement Allié,
Acier Résistant à la Chaleur, Fonte
Troisième Couche (pour Absorber la Chaleur)

Code de Produit :
Abrasif  :
Support :
Granulométrie :
Application :

Feature : 

Zirconium
ZR Enlèvement

Durée de vie

Troisième 
Couche


